List of parts
Multi-wavelength-AUC, 
add-on to Beckman’s preparative ultracentrifuges
BASF 2012 consolidated version of MPI development

1) Vakuum-taugliches Spektrometer

· Ocean Optics USB2000+ mit den folgenden Spezifikationen:
Faseroptik Spektrometer mit 3648 Pixel CCD, 16 bit, 8 digitale Anwenderprogrammierbare GPIOs, minimale Integrationszeit 10μs, kleine optische Bank f=42mm, USB 2.0-Schnittstelle für Windows, benötigt SpectraSuite oder Omni Treiber.

DET4-UV

3648 Pixel CCD Detektor für USB4000 mit UV Beschichtung für Messungen <360nm

L4

Detektor Sammellinse für höhere Empfindlichkeit 

(3648 Pixel), fest im "S4" oder "HR4" Spektrometer eingebaut

SLIT-25

Spektrometer Eintrittsspalt - 25μm fest im Spektrometer eingebaut

Beim Gitter muß durch Erlangen eine Entscheidung getroffen werden, welcher Spektralbereich abgedeckt werden soll. ( http://www.oceanoptics.com/Products/bench_grating_usb.asp 
BASF hat zwei Spektrometer, die ausgewechselt werden können:

Standard = Gitter Nr. 2, Einsatzbereich: 200-850 nm, 600 lines/mm, blazed at 300 nm
Optional = Gitter Nr.5, Einsatzbereich: 200-400nm, 1200L/mm   (besseres signal/noise im UV)

(Man kauft das komplette Spektrometer noch mal – das Gitter alleine kann nicht ausgetauscht werden.)
2) Direkt fasergekoppelte Blitzlampe 
· Hamamatsu L9455-13      Xenon Flash-Lamp-Module

3) Fasern mit Vakuumdurchführung 

· OZ-Optics VAC-04-T-QMMJ-55-UVVIS-100/140, 200/240-1-0.5 

www.ozoptics.com
Specs:
1/4" NPT thread 4 channel vacuum feedthrough with teflon sealant with two 0.5meter long, 0.9mm OD hytrel jacketed, 100/140μ, UVVIS MM fiber patchcords and two 0.5meter long, 0.9mm OD hytrel jacketed, 200/240μ, UVVIS MM fiber patchcords. Each end is terminated with SMA 905 connector for all four channels. SP: Two cahnnel with 100/140μ and two channels with 200/240μ UVVIS fibers. Different color hytrel tube will be used for both fibers.

4) elektronische Ansteuerung & Synchronisation von Zentrifuge, Blitzlampe, Spektrometer
National Instruments

· 777531-01    PCI-6602 Counter/Timer-Karte und NI-DAQ für Windows2000/NT/Me/9x und MAC
· 183432-02    SH68-68-D1,   2m abgeschirmtes Kabel             
· 778289-01    BNC-2121 connector block
· LabView (campus license?): 

Minimum: "runtime version", recommended: "developer's suite".
5) Radial scanning step motor
· KT-LA28A-SV Kit (no power supply), Linear Actuator, 28 mm travel, no manual control, vacuum compatible

· 932100 Power Supply

Wird vertrieben ausschließlich über die UK Niederlassung von LINOS (in D nicht):
LINOS Photonics Ltd

2 Drakes Mews

Crownhill

Milton Keynes

MK8 0ER

Telephone:01908 262525

Facsimilie: 01908 262526

Web: www.linos-photonics.co.uk

6) Für die X-Y-Justiereinheit im optischen Arm:

2Stück

· OWIS Artikelnummer 16.361.0320 

Specs:

VT 65-Z-FGS-STAP

Verschiebetisch VT 65z,

mit Stiftadapter

- ± 3 mm Stellweg

- Feingewindespindel mit 0,25 mm Steigung

- Einstellempfindlichkeit 18m

- Tragfähigkeit 200 N

- freier Durchgang ø 32,5 mm

- schwarz eloxiert/gebeizt
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7) Optische Kleinteile zur Kollimation und Abschwächung

Bikonvexlinsen aus Quarzglas 

· G311209000 f=50mm, ø 22,4mm 

· G311203000 f= 10mm Durchmesser=10mm 

· G311204000 f=12,5mm Durchmesser=12,5mm 

· G061650000 Irisblende
von der D-Niederlassung von LINOS:

LINOS Photonics GmbH & Co. KG 

Königsallee 23 

37081 Göttingen 
· Umlenk-Spiegel (Mirror ¼ WAVE  UV AL 15SQ) EdmundOptics Bestnr.: NT45-726                       ~35€

8) PC / Rechner mit 2 seriellen Schnittstellen (Schrittmotor & UC), Platz für die NI Steckkarte, und USB für Spektrometer.
9) Elektronik & Anschlüsse

· LEMO-Stecker 18polig  Vakuumdurchführung                   ~7500€

· 22poliger Stecker für Spektrometer  bei OceanOptics Bestnr.: ACC-CON-US4                         ~15€

· Schaltnetzteil 24,5Volt 1,25A  bei Pollin Electronic GmbH   Bestnr.: 350 838                                                       ~70€    (für Blitzlampe)
· Diverse D-BUS Stecker                                           

· Koaxialkabel Ø2,6mm (dünn) BNC-Kabel             

· Koaxialkabel Ø5mm (normal) BNC-Kabel             

· Mehrfach Steckerleiste 220Volt                               

· Diverse Kabel und Kabellitzen                                

· Kommunikationskabel Maschine(UZ)/Rechner    
10) Lichtschranke am Rotor (TTL) zur Synchronisation der NI-BNC-Box:
· Laser Lichtschranke+Stromversorgung ±15Volt  BASF-Elektroniker                                    

· LEMO-Stecker   4polig  Vakuumdurchführung           BASF-Elektroniker +Konvektionierung

11) eine Preparative Ultracentrifuge. Die U-Konstanz und BASF-Maschinen nutzen eine Beckman XL, die Erlangen-Maschine beruht auf einer Beckman Optima™ L-90 K (Vorsicht, verschiedene Kommunikationsschnittstellen und –Protokolle) 
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